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Évolution des documents
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Évolution des documents

Nappe libre Nappe captive5ΩŀǇǊŝǎ ώмϐ
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Évolution des documents

ÅLe calcul du frottement négatif dans la norme NF P 94-262 [2] ne
ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜpas au rabattement de nappe (AnnexeH), idem dans le
fascicule62 Titre V [3]. Lesefforts dus aux frottements négatifssont
traités comme des actions permanentes dans les combinaisons
ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ.

ÅLesméthodesdansles documentsde calculfrançaispour estimer le
frottement négatif nécessitent le calcul du champ de contraintes
effectivesdansle sol,puisdu frottement àƭΩƛƴǘŜǊŦŀŎŜsol-pieu.
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Évolution des documents

ÅLa valeur de frottement négatif obtenue est comparée aux charges
variablesappliquéesen tête de pieu et cumuléeauxchargespermanentes
pour justifier à la fois la portanceet la résistancestructurelledu pieu[5].

ÅCette méthode de calcul ne rend pas compte des mécanismesde
déformationdu terrain et du pieului-même.

7

[1]



Tendance chantier
Uneaugmentationsensibledu nombrede cas
de bâtiment avecdeuxniveauxde sous-solen
conséquencede la pressionfoncièreen zone
urbainedense(Lyon).

Parkingensous-sol : > 2 000ϵκƳ2

Approfondissementdes hauteurs soutenues
parberlinoise.
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